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Comfort Box

Akcesoria

Instrukcje montażowe

Informacje ogólne

Metal Box

Prowadnica Comfort Slide

Systemy segregacji wewnętrznej

Prowadnica rolkowa

Prowadnica kulkowa

Wyposażenie szuflad

Linia Maxima, Linia Maxima EVO

Szuflada frontowa H=86

Amortyzator Soft Close

Montaż, demontaż i regulacja szuflad Comfort Box

Szuflada wewnętrzna H=86

Szablon montażowy relingu Comfort Box

Szuflada frontowa H=54

Szuflada drewniana 2D

Comfort Box

Prowadnica rolkowa Tecno częściowy wysuw

Prowadnica kulkowa miękki dociąg pełny wysuw

UNI i PRO - wkłady szufladowe

Prowadnica kulkowa pełny wysuw II

Uchwyt na talerze

Szuflada uniwersalna niska

Szuflada frontowa H=140

Metal Box Tecno Reling 

Montaż stabilizacji bocznej Comfort Box

Szuflada wewnętrzna H=140

Szuflada frontowa H=86

Szuflada drewniana 3D

Prowadnica kulkowa pełny wysuw

PRACTIKO - pojemniki na odpady

Prowadnica kulkowa 17mm

Mata antypoślizgowa

Szuflada uniwersalna wysoka

Szuflada frontowa H=164

Odbojnik silikonowy

Montaż organizacji wewnętrznej Comfort Box

Szuflada wewnętrzna H=164

Szuflada frontowa H=118

Szuflada z pojemnikami na odpady

Szuflada frontowa H=204

Dystans pod prowadnicę 2mm

Montaż amortyzatora Soft Close

Szuflada wewnętrzna H=204

Szuflada frontowa H=150

Szuflada frontowa pod zlew

Stabilizator Comfort Box

Szuflada wewnętrzna pod zlew
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Szablon montażowy frontu Comfort Box



Systemy szuflad
Comfort Box - szuflady frontowe

Szuflada frontowa H=86

str. 6 

str. 8 

Szuflada frontowa H=140
z prostokątnym relingiem

Szuflada frontowa H=140
z okrągłym relingiem

str. 10 

Szuflada frontowa H=164
z prostokątnym relingiem

Szuflada frontowa H=164
z okrągłym relingiem

str. 12 

Szuflada frontowa H=204
z prostokątnym relingiem

Szuflada frontowa H=204
z okrągłym relingiem

str. 14 

Szuflada frontowa pod zlew



Systemy szuflad
Comfort Box - szuflady wewnętrzne

str. 16 

str. 18 

str. 20 

str. 22 

str. 24 

Szuflada wewnętrzna H=86

Szuflada wewnętrzna H=140
z okrągłym relingiem

Szuflada wewnętrzna H=140
z prostokątnym relingiem

Szuflada wewnętrzna H=164
z prostokątnym relingiem

Szuflada wewnętrzna H=164
z okrągłym relingiem

Szuflada wewnętrzna H=204
z prostokątnym relingiem

Szuflada wewnętrzna H=204
z okrągłym relingiem

Szuflada wewnętrzna 
pod zlew



Systemy szuflad
Metal Box

str. 26 

str. 28 

str. 30 

str. 32 

Szuflada frontowa H=54

Szuflada frontowa H=86

Szuflada frontowa H=118

Szuflada frontowa H=150



Systemy szuflad
Linia Maxima, Linia Maxima EVO

str. 34 

str. 36

str. 38 

Linia Maxima EVO
szuflada uniwersalna 
niska

Linia Maxima
szuflada uniwersalna 
niska

Linia Maxima
szuflada uniwersalna
wysoka

Linia Maxima EVO
szuflada uniwersalna
wysoka

Linia Maxima
szuflada z pojemnikami 
na odpady 



miękki dociąg

push-open

Comfort Box

Mocowanie ścianki tylnej H=86

prowadnica + boczek + zaślepka + mocowanie frontu
lewe / prawe 

lewe / prawe 

Systemy szuflad
Comfort Box

Szuflada frontowa H=86
• wysokość boku szuflady: H=86

pełny wysuw•  
• prowadnica z miękkim dociągiem lub push-open 

szuflada w kolorze srebrnym lub białym• 
regulacja frontu 2D • 
montaż frontu bez użycia narzędzi• 
ładowność do 35kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks

TH03.0360.01

indeks

kolor

kolor

kolor

Komponenty systemu jezdnego

1

2

6

TH03.0363.01
TH03.0364.01
TH03.0365.01
TH03.0366.01
TH03.0367.01
TH03.0368.01

TH03.0418.01
TH03.0419.01

270
300
350
400
450
500

450
500

002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002, 003
002, 003

002, 003

Przykładowe użycie

2

1



Pozycje mocowania prowadnic do korpusu Wymiary zabudowy

Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16mm 

LW

KB

B

A

NL - Długość nominalna prowadnic 

LW - Szerokość wewnętrzna korpusu

KB - Szerokość zewnętrzna korpusu

A - Wymiar dna szuflady

B - Wymiar ścianki tylnej szuflady

h=70mm

LW-89mm

Wysokość ścianki tylnej

Szerokość ścianki tylnej

16

LW-89

16

LW-75

A

B h
L L= NL-5mm

LW-75mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

M3.5x15

Wkręty do drewna

3
2

M
in

5
4

12

Ø2x12

Ø2 +0.2
-0.1

Szerokość dna LW-75

Szerokość ścianki tylnej LW-89

LW

KB

M
in

5
61

0
0

M
in

5
4

1
2

37.5

1
6 20

3
2

M
in

5
4

Szuflada frontowa

2
0

3
2

9

37
32

224

329 32

270

300

350

400

450

500

Krawędź korpusu

Długość
nominalna
NL

* dodatkowo +57mm ze stabilizacją boczną (str. 60) patrz szablon (str. 56) 

7

Wymiary zabudowy

Front

Wymiary montażowe frontu i ścianki tylnej

Ścianka tylna

Informacje montażowe
Comfort Box
Szuflada frontowa H=86

NL + 3*

1
1
0

4

Krawędź
korpusu

37

Push-open



TH03.0335.01
TH03.0336.01
TH03.0337.01
TH03.0338.01
TH03.0339.01
TH03.0340.01

TH03.0369.01
TH03.0370.01
TH03.0371.01
TH03.0372.01
TH03.0373.01
TH03.0374.01

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

Komponenty alternatywne
(należy wybrać styl relingów - okrągły lub prostokątny)

miękki dociąg

Comfort Box

Reling okrągły górny Reling prostokątny górny

prowadnica + boczek + zaślepka + mocowanie frontu 
lewe / prawe 

lewy / prawy lewy / prawy 

Systemy szuflad
Comfort Box

Szuflada frontowa H=140
• wysokość boku szuflady: H=140

pełny wysuw•  
• prowadnica z miękkim dociągiem lub push-open 

szuflada w kolorze srebrnym lub białym• 
do wyboru reling okrągły lub prostokątny• 
regulacja frontu 3D • 
montaż frontu bez użycia narzędzi• 
ładowność do 35kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks indeks

kolor

kolor

Komponenty systemu jezdnego

1

3

8

3

TH03.0363.01
TH03.0364.01
TH03.0365.01
TH03.0366.01
TH03.0367.01
TH03.0368.01

270
300
350
400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

Przykładowe użycie

1

2

3

push-open

długość nominalna prowadnicy indeks kolor

TH03.0418.01
TH03.0419.01

450
500

002, 003
002, 003

Mocowanie ścianki tylnej H=140

lewe / prawe 

TH03.0361.01

indeks kolor

2

002, 003

kolor



LW

KB

B

A

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

16 LW-89

16 LW-75

A

B h
L

h=124mm

LW-89mm

Wysokość ścianki tylnej

Szerokość ścianki tylnej

L=NL-5mm

LW -75mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

M3.5x15

Wkręty do drewna

patrz szablony (str.56)

Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16mm 

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu 

Wymiary zabudowy Wymiary montażowe frontu i ścianki tylnej

Wymiary zabudowy
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Informacje montażowe
Comfort Box
Szuflada frontowa H=140

Front Ścianka tylna

Ø2x12

Ø2 +0.2
-0.1

Szerokość dna LW-75

Szerokość ścianki tylnej LW-89

LW

KB

M
in

 5
61

0
0

M
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0
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1
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3
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6
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M
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37 32

224

329 32

270

300

350

400

450

500

Długość
nominalna
NL

Krawędź korpusu

* dodatkowo +57mm ze stabilizacją boczną (str. 60)

NL + 3*

1
6
5

Szuflada frontowa

4 Push-open

Krawędź
korpusu

37

9



TH03.0335.01
TH03.0336.01
TH03.0337.01
TH03.0338.01
TH03.0339.01
TH03.0340.01

TH03.0369.01
TH03.0370.01
TH03.0371.01
TH03.0372.01
TH03.0373.01
TH03.0374.01

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

Komponenty alternatywne
(należy wybrać styl relingów - okrągły lub prostokątny)

miękki dociąg

Comfort Box

Reling okrągły górny Reling prostokątny górny

prowadnica + boczek + zaślepka + mocowanie frontu 
lewe / prawe 

lewy / prawy lewy / prawy 

Systemy szuflad
Comfort Box

Szuflada frontowa H=164
• wysokość boku szuflady: H=164

pełny wysuw•  
• prowadnica z miękkim dociągiem lub push-open 

szuflada w kolorze srebrnym lub białym• 
do wyboru reling okrągły lub prostokątny• 
regulacja frontu 3D • 
montaż frontu bez użycia narzędzi• 
ładowność do 35kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks indeks

kolor

kolor

Komponenty systemu jezdnego

1

3

10

3

TH03.0363.01
TH03.0364.01
TH03.0365.01
TH03.0366.01
TH03.0367.01
TH03.0368.01

270
300
350
400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

Przykładowe użycie

1

2

3

push-open

długość nominalna prowadnicy indeks kolor

TH03.0418.01
TH03.0419.01

450
500

002, 003
002, 003

Mocowanie ścianki tylnej H=164

lewe / prawe 

TH03.0362.01

indeks kolor

2

002, 003

kolor



NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

16 LW-89

16 LW-75

A

B h
L

h=148mm

LW-89mm

Wysokość ścianki tylnej

Szerokość ścianki tylnej

L=NL-5mm

LW -75mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

M3.5x15

Wkręty do drewna

* dodatkowo +57mm ze stabilizacją boczną (str. 60) patrz szablony (str. 56)

Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16mm 

11

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu 

Wymiary zabudowy Wymiary montażowe frontu i ścianki tylnej

Wymiary zabudowy

Informacje montażowe
Comfort Box
Szuflada frontowa H=164

Szuflada frontowa Front Ścianka tylna

LW

KB

B

A

Ø2x12

37 32

224

329 32

270

300

350

400

450

500

Krawędź korpusu

Długość
nominalna
NL

Szerokość dna LW-75

Szerokość ścianki tylnej LW-89

LW

M
in

5
61

0
0

M
in

1
2
9

1
2

1
6 20

M
in
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4

3
2

9
2

KB

37.5

2
0

3
2

6
4

9

9
2

3
2

M
in

5
4

12
Ø2 +0.2

-0.1

1
8
5

4

Krawędź
korpusu

37

Push-open

NL + 3*



TH03.0335.01
TH03.0336.01
TH03.0337.01
TH03.0338.01
TH03.0339.01
TH03.0340.01

TH03.0331.01
TH03.0332.01
TH03.0333.01
TH03.0334.01
TH03.0242.01
TH03.0243.01

TH03.0369.01
TH03.0370.01
TH03.0371.01
TH03.0372.01
TH03.0373.01
TH03.0374.01

TH03.0375.01
TH03.0376.01
TH03.0377.01
TH03.0378.01
TH03.0379.01
TH03.0380.01

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

Komponenty alternatywne
(należy wybrać styl relingów - okrągły lub prostokątny)

miękki dociąg

Comfort Box

Reling okrągły górny

Reling okrągły środkowy

Reling prostokątny górny

Reling prostokątny środkowy

prowadnica + boczek + zaślepka + mocowanie frontu 
lewe / prawe 

lewy / prawy 

lewy / prawy 

lewy / prawy 

lewy / prawy 

Systemy szuflad
Comfort Box

Szuflada frontowa H=204
• wysokość boku szuflady: H=204

pełny wysuw•  
• prowadnica z miękkim dociągiem lub push-open 

szuflada w kolorze srebrnym lub białym• 
do wyboru reling okrągły lub prostokątny• 
regulacja frontu 3D • 
montaż frontu bez użycia narzędzi• 
ładowność do 35kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

kolor

kolor

kolor

Komponenty systemu jezdnego

1

3

4

12

3

4

TH03.0363.01
TH03.0364.01
TH03.0365.01
TH03.0366.01
TH03.0367.01
TH03.0368.01

270
300
350
400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003*
002, 003*
002, 003*
002, 003*
002, 003*

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

Przykładowe użycie

1

2

3

4

push-open

długość nominalna prowadnicy indeks kolor

TH03.0418.01
TH03.0419.01

450
500

002, 003
002, 003

Mocowanie ścianki tylnej H=204

lewe / prawe 

TH03.0330.01

indeks kolor

2

002, 003

kolor

kolor

Rodzaje pokryć oznaczone symbolem "*" dostępne są na specjalne zamówienie.



NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

6
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6
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3
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M
in
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4

12

M3.5x15

Wkręty do drewna

9

M
in
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0

0

M
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1
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1
237.5 1
6 20

M
in
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4
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6
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6
4

Szerokość dna LW-75

Szerokość ścianki tylnej LW-89

LW

KB

* dodatkowo +57mm ze stabilizacją boczną (str. 60) patrz szablony (str. 56)

Wymiary dna,  ścianki tylnej i wewnętrznej dla płyty 16mm 

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu 

Wymiary zabudowy Wymiary montażowe frontu i ścianki tylnej

Wymiary zabudowy

Informacje montażowe
Comfort box
Szuflada frontowa H=204

Szuflada frontowa Front Ścianka tylna

Ø2x12

Ø2 +0.2
-0.1

13

LW

KB

B

A

16 LW-89

16 LW-75

A

B h
L

h=188mm

LW-89mm

Wysokość ścianki tylnej

Szerokość ścianki tylnej

L=NL-5mm

LW-75mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

37 32

224

329 32

270

300

350

400

450

500

Krawędź korpusu

Długość
nominalna
NL

2
0

3
2

6
4

6
4

2
2
5

NL + 3*

4

Krawędź
korpusu

37

Push-open



TH03.0360.01
TH03.0361.01
TH03.0362.01
TH03.0330.01

TH03.0335.01
TH03.0336.01
TH03.0337.01
TH03.0338.01
TH03.0339.01
TH03.0340.01

TH03.0331.01
TH03.0332.01
TH03.0333.01
TH03.0334.01
TH03.0242.01
TH03.0243.01

TH03.0369.01
TH03.0370.01
TH03.0371.01
TH03.0372.01
TH03.0373.01
TH03.0374.01

TH03.0375.01
TH03.0376.01
TH03.0377.01
TH03.0378.01
TH03.0379.01
TH03.0380.01

86 
140
164
204

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

x2
x2
x2
x2

x2
x2
x2
x2
x2
x2

x2
x2
x2
x2
x2
x2

x2
x2
x2
x2
x2
x2

x2
x2
x2
x2
x2
x2

Komponenty alternatywne
(należy wybrać styl relingów - okrągły lub prostokątny)

miękki dociąg

push-open

Comfort Box pod zlew 

Mocowanie ścianki tylnej

Reling okrągły górny

Reling okrągły środkowy

Reling prostokątny górny

Reling prostokątny środkowy

prowadnica + boczek + zaślepka + mocowanie frontu + 
łącznik + boczki wewnętrzne + mocowanie ścianki tylnej
lewe / prawe 

lewe / prawe 

lewy / prawy 

lewy / prawy 

lewy / prawy 

lewy / prawy 

Systemy szuflad
Comfort Box

Szuflada frontowa pod zlew  
• wysokość boku szuflady: 
  H=86, H=140, H=164, H=204

pełny wysuw•  
• prowadnica z miękkim dociągiem lub push open 

szuflada w kolorze srebrnym lub białym• 
do wyboru reling okrągły lub prostokątny• 
regulacja frontu 2D/3D • 
montaż frontu bez użycia narzędzi• 
ładowność do 35kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

wysokość

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

Komponenty systemu jezdnego

1

2

3

4

14

3

4

TH03.0417.01
TH03.0420.01

TH03.0418.01
TH03.0419.01

450
500

450
500

002, 003
002, 003

002, 003
002, 003

002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002, 003*
002, 003*
002, 003*
002, 003*
002, 003*
002, 003*

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

Przykładowe użycie

1

1

2

3

4

7

Rodzaje pokryć oznaczone symbolem "*" dostępne są na specjalne zamówienie.



LW

Y

Y

C

Wymiary dna, ścianki tylnej i wewnętrznej 
dla płyty 16mm 

Wymiary dna,  ścianki tylnej i wewnętrznej 
dla płyty 16mm 

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu 

Krawędź korpusu

Długość
nominalna
NL

450

500

37 224

32

329

6
4

6
8

3
2

M
in

 5
4

12

2
0

3
2

6
4

6
4

9

Ścianka tylnaŚcianka tylna

9
2

3
2

M
in

 5
4

12

2
0

3
2

6
4

9

Front Ścianka tylna

2
0

3
2

6
4

9

6
8

3
2

M
in

 5
4

12
Ø2

+0.2
-0.1

Front Ścianka tylna

Ř2x12

M3.5x15

Wkręty do drewna

Ø2x12

M3.5x15

Wkręty do drewna

Ø2x12

M3.5x15

Wkręty do drewna

Ø2x12

M3.5x15

Wkręty do drewna

Ø2x12

M3.5x15

Wkręty do drewna

FrontFront

1
4
0

Y1 Y2

SPW+63

A

LW-75

h

h = NL - 5mm

Dno

H86 h=70mm

h=124mm

h=148mm

h=188mm

Ścianka tylna

H140

H164

H204

Y1-14 Y2-14

B1 B2 h

C

SPW-56

h

h=70mm

Ścianka wewnętrzna

H=86 =     +

H=140 =     +    +

H=164 =     +    +

H=204 =     +    +    +

Kompletacja komponentów dla wysokości
boku szuflady

patrz szablon (str. 56) patrz szablony (str. 56) 

patrz szablony (str. 56) patrz szablony (str. 56) 

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3 4

Wymiary zabudowy Wymiary montażowe frontu i ścianki tylnej

H=204

H=140

H=164

H=86H=86

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Szerokość wewnętrzna między bokamiSPW

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

 - Wymiar ścianki wewnętrznejC

Informacje montażowe
Comfort Box
Szuflada frontowa pod zlew  

15

Ø2

Ø2
Ø2

+0.2

+0.2
+0.2

-0.1

-0.1
-0.1

3
2

M
in

 5
4

12

3
2

2
0

9

M
in

5
61
0

0

M
in

 1
6

9

1
2

1
6 20

M
in

 5
4

3
2

6
8

6
4

Szerokość dna LW-75

LW

KB

37.5



miękki dociąg

Comfort Box 
prowadnica + boczek + zaślepka 
lewe / prawe 

Komponenty szuflady wewnętrznej H=86

Systemy szuflad
Comfort Box

Szuflada wewnętrzna H=86
• wysokość boku szuflady: H=86

pełny wysuw • 
prowadnica z miękkim dociągiem • 
szuflada w kolorze srebrnym lub białym• 
do wyboru reling okrągły lub prostokątny• 
montaż frontu bez użycia narzędzi• 
ładowność do 35kg• 

długość nominalna prowadnicy indeks kolor

Komponenty systemu jezdnego

1

16

TH03.0363.01
TH03.0364.01
TH03.0365.01
TH03.0366.01
TH03.0367.01
TH03.0368.01

270
300
350
400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

TH03.0353.08

Front

L-1100mm wzór na docięcie LW-87mm

indeks kolor

4

002, 003

Przykładowe użycie

1

2

34

Mocowanie ścianki tylnej H=86

lewe / prawe 

TH03.0360.01

indeks kolor

2

002, 003

Mocowanie ścianki frontowej

lewe / prawe 

3

TH03.0355.05

indeks kolor

013, 036



NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16mm 

270

300

350

400

450

500

Długość
nominalna
NL

96

LW -87
+0
-1

12

Front

9

2
0

3
2

Szuflada wewnętrzna

Krawędź
korpusu

37

NL +13*

1
1
0

* dodatkowo +57mm ze stabilizacją boczną (str. 60)

Docięcie frontu Ścianka tylnaWymiary zabudowy

Ścianka tylna

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu Wymiary zabudowy

Informacje montażowe
Comfort Box 
Szuflada wewnętrzna H=86

17

LW

KB

B

A

h=70mm

LW-89mm

Wysokość ścianki tylnej

Szerokość ścianki tylnej

L=NL-5mm

LW-75mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

16 LW-89

16 LW-75

A

B h
L

37 32

224

329 32

Krawędź korpusu

M
in

 5
61

0
0

M
in

 5
4

3
2

M
in

 5
4

Szerokość dna LW-75

Szerokość ścianki tylnej LW-89

LW

KB

1
237.5 1
6 20



TH03.0335.01
TH03.0336.01
TH03.0337.01
TH03.0338.01
TH03.0339.01
TH03.0340.01

TH03.0369.01
TH03.0370.01
TH03.0371.01
TH03.0372.01
TH03.0373.01
TH03.0374.01

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

Komponenty alternatywne
(należy wybrać styl relingów - okrągły lub prostokątny)

miękki dociąg

Comfort Box 

Reling okrągły górny Reling prostokątny górny

prowadnica + boczek + zaślepka 
lewe / prawe 

lewy / prawy lewy / prawy 

Komponenty szuflady wewnętrznej H=140

Systemy szuflad
Comfort Box

Szuflada wewnętrzna H=140
• wysokość boku szuflady: H=140

pełny wysuw • 
prowadnica z miękkim dociągiem • 
szuflada w kolorze srebrnym lub białym• 
do wyboru reling okrągły lub prostokątny• 
montaż frontu bez użycia narzędzi• 
ładowność do 35kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks indeks

kolor

kolor kolor

Komponenty systemu jezdnego

1

5

18

5

TH03.0363.01
TH03.0364.01
TH03.0365.01
TH03.0366.01
TH03.0367.01
TH03.0368.01

270
300
350
400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

TH03.0353.08

Front

L-1100mm wzór na docięcie LW-87mm

indeks kolor

4

002, 003

Przykładowe użycie

1

2

3 4

5

Mocowanie ścianki tylnej H=140

lewe / prawe 

TH03.0361.01

indeks kolor

2

002, 003

Mocowanie ścianki frontowej

lewe / prawe 

3

TH03.0392.05

indeks kolor

013, 036



1
6
5

NL - Długość nominalna prowadnic 

LW - Szerokość wewnętrzna korpusu

KB - Szerokość zewnętrzna korpusu

A - Wymiar dna szuflady

B - Wymiar ścianki tylnej szuflady

Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16mm 

h=124mm

LW-89mm

Wysokość ścianki tylnej

Szerokość ścianki tylnej

L=NL-5mm

LW-75mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

* dodatkowo +57mm ze stabilizacją boczną (str. 60)

Docięcie frontu Ścianka tylnaWymiary zabudowy

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu Wymiary zabudowy

Informacje montażowe
Comfort Box
Szuflada wewnętrzna H=140

FrontSzuflada wewnętrzna Ścianka tylna

19

16 LW-89

16 LW-75

A

B h
L

LW

KB

B

A

Szerokość dna LW-75

Szerokość ścianki tylnej LW-89

LW

KB

M
in

 5
61

0
0

M
in

 1
0
9

1
237.5 1
6 20

3
2

6
8

M
in

 5
4

270

300

350

400

450

500

Długość
nominalna
NL

37 32

224

329 32

Krawędź korpusu

2
0

3
2

6
4

9

Krawędź
korpusu

37

NL +13*

96

LW -87
+0
-1

12



TH03.0335.01
TH03.0336.01
TH03.0337.01
TH03.0338.01
TH03.0339.01
TH03.0340.01

TH03.0369.01
TH03.0370.01
TH03.0371.01
TH03.0372.01
TH03.0373.01
TH03.0374.01

TH03.0353.08 TH03.0357.05

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

Komponenty alternatywne
(należy wybrać styl relingów - okrągły lub prostokątny)

miękki dociąg

Comfort Box 

Mocowanie ścianki frontowej

Reling okrągły górny Reling prostokątny górny

Reling okrągły

Front Uchwyt

prowadnica + boczek + zaślepka 
lewe / prawe 

lewe / prawe 

lewy / prawy lewy / prawy 

L-1100mm wzór na docięcie LW-70mm

L-1100mm wzór na docięcie LW-87mm

Komponenty szuflady wewnętrznej H=164

Systemy szuflad
Comfort Box

Szuflada wewnętrzna H=164 
• wysokość boku szuflady: H=164

pełny wysuw • 
prowadnica z miękkim dociągiem • 
szuflada w kolorze srebrnym lub białym• 
do wyboru reling okrągły lub prostokątny• 
montaż frontu bez użycia narzędzi• 
ładowność do 35kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks indeks

indeks indeks

kolor

kolor kolor

kolor kolor

Komponenty systemu jezdnego

1

3

7

20

7

5

4 6

TH03.0363.01
TH03.0364.01
TH03.0365.01
TH03.0366.01
TH03.0367.01
TH03.0368.01

270
300
350
400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002, 003 036, 013

Przykładowe użycie

1

2

3

4

5

6

7

Mocowanie ścianki tylnej H=164

lewe / prawe 

TH03.0362.01

indeks kolor

2

002, 003

TH03.0393.05

indeks kolor

013, 036 TH03.0354.01

indeks kolor

002, 003



Reling okrągły

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

h=148mm

LW-89mm

Wysokość ścianki tylnej

Szerokość ścianki tylnej

L=NL-5mm

LW-75mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

* dodatkowo +57mm ze stabilizacją boczną (str. 60)

Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16mm 

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu 

Wymiary zabudowy

Wymiary zabudowy

Docięcie frontu i relingu Ścianka tylna

Informacje montażowe
Comfort Box
Szuflada wewnętrzna H=164

FrontSzuflada wewnętrzna Ścianka tylna

LW -70
+0
-1

21

LW

KB

B

A

16 LW-75

A L

16 LW-89

B h

M
in

1
2
9

9
2

Szerokość dna LW-75

Szerokość ścianki tylnej LW-89

LW

KB

M
in

 5
61

0
0

1
237.5 1
6 20

3
2

M
in

 5
4

270

300

350

400

450

500

Długość
nominalna
NL

37 32

224

329 32

Krawędź korpusu

2
0

3
2

6
4

9

1
8
5

Krawędź
korpusu

37

NL +13* 96

LW -87
+0
-1

12



TH03.0335.01
TH03.0336.01
TH03.0337.01
TH03.0338.01
TH03.0339.01
TH03.0340.01

TH03.0331.01
TH03.0332.01
TH03.0333.01
TH03.0334.01
TH03.0242.01
TH03.0243.01

TH03.0369.01
TH03.0370.01
TH03.0371.01
TH03.0372.01
TH03.0373.01
TH03.0374.01

TH03.0375.01
TH03.0376.01
TH03.0377.01
TH03.0378.01
TH03.0379.01
TH03.0380.01

TH03.0353.08 TH03.0357.05

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

Komponenty alternatywne
(należy wybrać styl relingów - okrągły lub prostokątny)

miękki dociąg

Comfort Box 

Mocowanie ścianki frontowej

Reling okrągły górny

Reling okrągły środkowy

Reling prostokątny górny

Reling prostokątny środkowy

Reling okrągły

Front Uchwyt

prowadnica + boczek + zaślepka 
lewe / prawe 

lewe / prawe 

lewy / prawy 

lewy / prawy 

lewy / prawy 

lewy / prawy 

L-1100mm wzór na docięcie LW-70mm

L-1100mm wzór na docięcie LW-87mm

Komponenty szuflady wewnętrznej H=204

7

Systemy szuflad
Comfort Box

Szuflada wewnętrzna H=204 
• wysokość boku szuflady: H=204

pełny wysuw • 
prowadnica z miękkim dociągiem • 
szuflada w kolorze srebrnym lub białym• 
do wyboru reling okrągły lub prostokątny• 
montaż frontu bez użycia narzędzi• 
ładowność do 35kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks indeks

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor kolor

Komponenty systemu jezdnego

1

3

7

8

22

7

8

5

4 6

TH03.0363.01
TH03.0364.01
TH03.0365.01
TH03.0366.01
TH03.0367.01
TH03.0368.01

270
300
350
400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002
002
002
002
002

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002, 003 036, 013

Przykładowe użycie

1

2

3

4

5

6

7
8

Mocowanie ścianki tylnej H=204

lewe / prawe 

TH03.0330.01

indeks kolor

2

002, 003

TH03.0356.05

indeks kolor

013, 036 TH03.0354.01

indeks kolor

002, 003



NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

* dodatkowo +57mm ze stabilizacją boczną (str. 60)

Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16mm 

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu 

Wymiary zabudowy

Wymiary zabudowy

Docięcie frontu i relingu Ścianka tylna

h=188mm

LW-89mm

Wysokość ścianki tylnej

Szerokość ścianki tylnej

L=NL-5mm

LW-75mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

Informacje montażowe
Comfort Box 
Szuflada wewnętrzna H=204

Szuflada wewnętrzna Ścianka tylnaFront

Reling okrągły

23

LW

KB

B

A

16 LW-89

16 LW-75

A

B h
L

M
in

 5
61
0

0

M
in

1
6

9

1
237.5 1
6 20

M
in

 5
4

3
2

6
8

6
4

Szerokość dna LW-75

Szerokość ścianki tylnej LW-89

LW

KB

9

2
0

3
2

6
4

6
4

270

300

350

400

450

500

Długość
nominalna
NL

37 32

224

329 32

Krawędź korpusu

2
2
5

Krawędź
korpusu

37

NL +13*

LW -70
+0
-1

96

LW -87
+0
-1

12



TH03.0360.01
TH03.0361.01
TH03.0362.01
TH03.0330.01

TH03.0335.01
TH03.0336.01
TH03.0337.01
TH03.0338.01
TH03.0339.01
TH03.0340.01

TH03.0331.01
TH03.0332.01
TH03.0333.01
TH03.0334.01
TH03.0242.01
TH03.0243.01

TH03.0369.01
TH03.0370.01
TH03.0371.01
TH03.0372.01
TH03.0373.01
TH03.0374.01

TH03.0375.01
TH03.0376.01
TH03.0377.01
TH03.0378.01
TH03.0379.01
TH03.0380.01

86 
140
164
204

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

x2
x2
x2
x2

x2
x2
x2
x2
x2
x2

x2
x2
x2
x2
x2
x2

x2
x2
x2
x2
x2
x2

x2
x2
x2
x2
x2
x2

Komponenty alternatywne
(należy wybrać styl relingów - okrągły lub prostokątny)

miękki dociąg

Comfort Box pod zlew 

Mocowanie ścianki tylnej

Reling okrągły górny

Reling okrągły środkowy

Reling prostokątny górny

Reling prostokątny środkowy

prowadnica + boczek + zaślepka + mocowanie frontu + 
łącznik + boczki wewnętrzne + mocowanie ścianki tylnej
lewe / prawe 

lewe / prawe 

lewy / prawy 

lewy / prawy 

lewy / prawy 

lewy / prawy 

7

Systemy szuflad
Comfort Box

Szuflada wewnętrzna pod zlew  
• wysokość boku szuflady: 
   H=86, H=140, H=164, H=204

pełny wysuw • 
prowadnica z miękkim dociągiem • 
szuflada w kolorze srebrnym lub białym• 
do wyboru reling okrągły lub prostokątny• 
montaż frontu bez użycia narzędzi• 
ładowność do 35kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

wysokość

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

Komponenty systemu jezdnego

1

2

3

4

24

3

4

TH03.0417.01
TH03.0420.01

450
500

002, 003
002, 003

002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002
002
002
002
002

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

Przykładowe użycie

1

1

2

3

4



h = NL - 6mm

Dno

H86 h=70mm

h=124mm

h=148mm

h=188mm

Ścianka tylna

H140

H164

H204

B1 B2

F

LW-5

C

h=70mm

Ścianka wewnętrzna

Wymiary dna, ścianki tylnej i wewnętrznej 
dla płyty 16mm 

Wymiary dna, ścianki tylnej i wewnętrznej 
dla płyty 16mm 

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu 

Ø2x12

M3.5x15

Wkręty do drewna

Ø2x12

M3.5x15

Wkręty do drewna

Ø2x12

M3.5x15

Wkręty do drewna

Ø2x12

M3.5x15

Wkręty do drewna

H=86 =     +

H=140 =     +    +    

H=164 =     +    +    

H=204 =     +    +    +    

Kompletacja komponentów dla wysokości
boku szuflady

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3 4

Wymiary zabudowy Wymiary montażowe ścianki tylnej

H=204

H=140

H=164

H=86

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Szerokość wewnętrzna między bokamiSPW

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

 - Wymiar ścianki wewnętrznejC

 - Wymiar frontuF

Informacje montażowe
Comfort Box
Szuflada wewnętrzna pod zlew 

LW

Y

Y

C

F

25

M
in

 5
61
0

0

M
in

1
6

9

1
237.5 1
6 20

M
in
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4

3
2

6
8

6
4

Szerokość dna LW-75

LW

KB

Długość
nominalna
NL

450

500

37

224

9 32

Krawędź korpusu

1
4
0

Y1
Y2

SPW+63

A

LW-75
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Y1-14

SPW-56

h

Y2-14
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2
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6
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2
0
3
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6
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6
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2
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3
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9

9

2
0
3
2

6
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Metal Box H=54

Amortyzator Soft Close** Reling Metal Box

prowadnica + boczek + mocowanie frontu
lewe / prawe 

lewy / prawy lewy / prawy 

Systemy szuflad
Metal Box

Szuflada frontowa H=54
• wysokość boku szuflady: H=54

częściowy wysuw • 
prowadnica rolkowa • 
 • szuflada w kolorze białym lub srebrnym
 • opcja zamontowania relingu
 • opcja zamontowania amortyzatora Soft Close
regulacja frontu 2D (z relingiem 3D)• 
ładowność do 25kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks

kolor

kolor

Komponenty systemu jezdnego

Komponenty opcjonalne

1

2 3

26

TH03.0053.01
TH03.0054.01
TH03.0055.01

TH03.0294.01
TH03.0295.01
TH03.0296.01

400
450
500

400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003

002, 003
002, 003
002, 003** instrukcje montażowe amortyzatora, patrz strona 63

  amortyzator do szuflad Metal Box od 350mm do 550mm

indeks kolor

TJ03.7680.05 063

Przykładowe użycie

1
2

3



后背板 Back

7
8

NL + 3

NL

 37

 2

 AV

Front Ścianka tylna

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Strata wysuwu prowadnicyAV

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

 - Grubość dna szufladyX

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu Wymiary montażowe frontu ścianki tylnej

Wymiary zabudowy

Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16mm

Wymiary zabudowy

LW-31

X LW-31

A

B h
L

h=54mm-Xmm

LW-31mm

Wysokość ścianki tylnej

Szerokość ścianki tylnej

L=NL-2mm

LW-31mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

2

Krawędź korpusu
Długość
nominalna
NL

3232

32

9999

3232

64

9

32

12896 9637 32

99

270

400

450

500

5
4

15.5

2
4

9

4
9

LW

KB

Szerokość dna LW-31

Informacje montażowe
Metal Box
Szuflada frontowa H=54

27

3
4
.5

9

3
2

7

LW

KB

B

A



Metal Box H=86

Amortyzator Soft Close** Reling Metal Box

prowadnica + boczek + mocowanie frontu
lewe / prawe 

lewy / prawy lewy / prawy 

Systemy szuflad
Metal Box

Szuflada frontowa H=86
• wysokość boku szuflady: H=86

częściowy wysuw • 
prowadnica rolkowa • 
 • szuflada w kolorze białym lub srebrnym
 • opcja zamontowania relingu
 • opcja zamontowania amortyzatora Soft Close
regulacja frontu 2D (z relingiem 3D)• 
ładowność do 25kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks

kolor

kolor

Komponenty systemu jezdnego

Komponenty opcjonalne

1

2 3

28

TH03.0268.01
TH03.0056.01
TH03.0195.01
TH03.0057.01
TH03.0058.01
TH03.0059.01
TH03.0060.01
TH03.0061.01

TH03.0294.01
TH03.0295.01
TH03.0296.01

250
270
300
350
400
450
500
550

400
450
500

003, 002
003, 002*
003, 002
003, 002
003, 002
003, 002
003, 002
003, 002*

002, 003
002, 003
002, 003

** instrukcje montażowe amortyzatora, patrz strona 63
  amortyzator do szuflad Metal Box od 350mm do 550mm

indeks kolor

TJ03.7680.05 063

Przykładowe użycie

1

2

3

Rodzaje pokryć oznaczone symbolem "*" dostępne są na specjalne zamówienie.



h=86mm-Xmm

LW-31mm

Wysokość ścianki tylnej

Szerokość ścianki tylnej

L=NL-2mm

LW-31mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

后背板 Back

1
1

0

NL + 3

NL

 37

 2

Front

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Strata wysuwu prowadnicyAV

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

 - Grubość dna szufladyX

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu Wymiary montażowe frontu ścianki tylnej

Wymiary zabudowy

Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16mm

Wymiary zabudowy

Informacje montażowe
Metal Box
Szuflada frontowa H=86

29

 AV

LW-31

X LW-31

A

B h
L

8
6

2
4

8
1

15.5

9

LW

KB

Szerokość dna LW-31

3
2

3
4

.5

Ścianka tylna

9

6
4

7

Krawędź korpusu
Długość
nominalna
NL

250
9

9

64

9

9

32

9

96

550

270

300

350

400

450

500

2

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

999

12896 9637 32

9

LW

KB

B

A



Metal Box H=118

Amortyzator Soft Close** Reling Metal Box

prowadnica + boczek + mocowanie frontu
lewe / prawe 

lewy / prawy lewy / prawy 

Systemy szuflad
Metal Box

Szuflada frontowa H=118
• wysokość boku szuflady: H=118

częściowy wysuw • 
prowadnica rolkowa • 
 • szuflada w kolorze białym lub srebrnym
 • opcja zamontowania relingu
 • opcja zamontowania amortyzatora Soft Close
regulacja frontu 2D (z relingiem 3D)• 
ładowność do 25kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks

kolor

kolor

Komponenty systemu jezdnego

Komponenty opcjonalne

1

2 3

30

TH03.0221.01
TH03.0222.01
TH03.0046.01
TH03.0047.01
TH03.0048.01
TH03.0223.01

TH03.0294.01
TH03.0295.01
TH03.0296.01

270
350
400
450
500
550

400
450
500

003, 002*
003, 002*
003, 002*
003, 002*
003, 002*
003, 002*

002, 003
002, 003
002, 003

** instrukcje montażowe amortyzatora, patrz strona 63
    amortyzator do szuflad Metal Box od 350mm do 550mm

indeks kolor

TJ03.7680.05 063

Przykładowe użycie

1
2

3

Rodzaje pokryć oznaczone symbolem "*" dostępne są na specjalne zamówienie.



Ścianka tylna

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Strata wysuwu prowadnicyAV

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

 - Grubość dna szufladyX

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu Wymiary montażowe frontu ścianki tylnej

Wymiary zabudowy

Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16mm 

Wymiary zabudowy

h=118mm-Xmm

LW-31mm

Wysokość ścianki tylnej

Szerokość ścianki tylnej

L=NL-2mm

LW-31mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

Informacje montażowe
Metal Box
Szuflada frontowa H=118

31

后背板 Back

1
4

2

NL + 3

NL
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 AV

1
1

8
2

4

1
1

3

15.5

9

LW

KB

Szerokość dna LW-31

3
2

3
4

.5
3

2

9

Front

6
4

7

LW

KB

B

A

LW-31

X LW-31

A

B h
L

Długość
nominalna
NL

9

9

550

270

350

400

450

500

Krawędź korpusu

64

9

32

9

96

2

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

999

12896 9637 32

9



Metal Box H=150

Amortyzator Soft Close** Reling Metal Box

prowadnica + boczek + mocowanie frontu
lewe / prawe 

lewy / prawy lewy / prawy 

Systemy szuflad
Metal Box

Szuflada frontowa H=150
• wysokość boku szuflady: H=150

częściowy wysuw • 
prowadnica rolkowa • 
 • szuflada w kolorze białym lub srebrnym
 • opcja zamontowania relingu
 • opcja zamontowania amortyzatora Soft Close
regulacja frontu 2D (z relingiem 3D)• 
ładowność do 25kg• 

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks

kolor

kolor

Komponenty systemu jezdnego

Komponenty opcjonalne

1

2 3

32

TH03.0269.01
TH03.0218.01
TH03.0219.01
TH03.0196.01
TH03.0049.01
TH03.0050.01
TH03.0051.01
TH03.0220.01

TH03.0294.01
TH03.0295.01
TH03.0296.01

250
270
300
350
400
450
500
550

400
450
500

003, 002
003, 002*
003, 002
003, 002
003, 002
003, 002
003, 002
003, 002*

002, 003
002, 003
002, 003

** instrukcje montażowe amortyzatora, patrz strona 63
   amortyzator do szuflad Metal Box od 350mm do 550mm

indeks kolor

TJ03.7680.05 063

Przykładowe użycie

1
2

3

Rodzaje pokryć oznaczone symbolem "*" dostępne są na specjalne zamówienie.



h=150mm-Xmm

LW -31mm

Wysokość ścianki tylnej

Szerokość ścianki tylnej

L=NL-2mm

LW -31mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Strata wysuwu prowadnicyAV

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

 - Grubość dna szufladyX

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu Wymiary montażowe frontu ścianki tylnej

Wymiary zabudowy

Wymiary dna i ścianki tylnej dla płyty 16mm 

Wymiary zabudowy

Informacje montażowe
Metal Box
Szuflada frontowa H=150

33

1
7

4

NL + 3

NL
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1
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0
2

4

1
4

5

15.5

9

LW

KB

Szerokość dna LW-31

Ścianka tylna

3
2

3
4

.5
3

2
3

2

9

Front

6
4

7

LW-31

X LW-31

A

B h
L

Krawędź korpusu
Długość
nominalna
NL

250

9

64

9

9

32

9

96

550

270

300

350

400

450

500

2

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

999

12896 9637 32

9

LW

KB

B

A



Systemy szuflad
                   /
                   

Szuflada uniwersalna niska
• pełny wysuw 

prowadnica MOVENTO • BLUM   
   z miękkim dociągiem 

system dopasowany pod płytę #16-18• 
szuflada może być zamontowana jako frontowa • 

  lub wewnętrzna
do wyboru szuflada z dnem drucianym • 

   lub z tacką plastikową
przegrody do organizacji wewnętrznej w zestawie• 
regulacja frontu 3D• 
ładowność do 30kg• 

34

Szuflada uniwersalna niskaSzuflada uniwersalna niska

prowadnica + kosz z dnem drucianym + przegrody

zewnętrzna szerokość korpusu indeks kolor

WE28.1412.01
WE28.1413.01
WE28.1414.01
WE28.1415.01
WE28.1416.01

40
50
60
80
90

001
001
001
001
001

prowadnica + kosz z dnem tworzywowym + przegrody

zewnętrzna szerokość korpusu indeks kolor

WE27.5006.08
WE27.5007.08
WE27.5008.08

40
50
60

374
374
374

Przegroda pionowa Przegroda wzdłużna

Komponenty opcjonalne

indeks kolor

374 374

indeks kolor

WE27.5229.08WE27.5230.08

złożony produkt złożony produkt



 470*

1
3
0

Krawędź
korpusu

Szuflada frontowa

27

LW

KB

39
18

23

KB

n
is

k
a

400

500

600

800

900

280

280

280

280

280

LW F

364-368

464-468

564-568

864-868

764-768

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Maksymalny wymiar frontuF
KB

LW

F

* dodatkowo +9mm przy szufladzie wewnętrznej

Wymiary zabudowy dla płyty 16 - 18mm 

Informacje montażowe
                   / 
Szuflada uniwersalna niska

35

27
41

41

183

192

9

450

450

41

41

Krawędź korpusu

Szuflada
frontowa

Szuflada
wewnętrzna

Długość
nominalna
NL



Systemy szuflad
                   /
                   

Szuflada uniwersalna wysoka
• pełny wysuw 

prowadnica MOVENTO • BLUM   
   z miękkim dociągiem 

system dopasowany pod płytę #16-18• 
szuflada może być zamontowana jako frontowa • 

  lub wewnętrzna
do wyboru szuflada z dnem drucianym • 

   lub z tacką plastikową
przegrody do organizacji wewnętrznej w zestawie• 
regulacja frontu 3D• 
ładowność do 30kg• 

36

złożony produkt złożony produkt

Szuflada uniwersalna wysokaSzuflada uniwersalna wysoka

prowadnica + kosz z dnem drucianym + przegrody

zewnętrzna szerokość korpusu indeks kolor

WE28.1512.01
WE28.1513.01
WE28.1514.01
WE28.1515.01
WE28.1516.01

40
50
60
80
90

001
001
001
001
001

prowadnica + kosz z dnem tworzywowym + przegrody

zewnętrzna szerokość korpusu indeks kolor

WE27.5106.08
WE27.5107.08
WE27.5108.08

40
50
60

374
374
374

Przegroda pionowa Przegroda wzdłużna

Komponenty opcjonalne

indeks kolor

374 374

indeks kolor

WE27.5229.08WE27.5230.08



KB

w
y
s
o

k
a

400

500

600

800

900

720

720

720

580

580

LW F

364-368

464-468

564-568

864-868

764-768

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Maksymalny wymiar frontuF
KB

LW

F

* dodatkowo +9mm przy szufladzie wewnętrznej

 470*

2
4
5

Krawędź
korpusu

Szuflada frontowa

27

1
8

23

LW

KB

3
9

Wymiary zabudowy dla płyty 16 - 18mm

37

27
41

41

183

192

9

450

450

41

41

Krawędź korpusu

Szuflada
frontowa

Szuflada
wewnętrzna

Długość
nominalna
NL

Informacje montażowe
                   / 
Szuflada uniwersalna wysoka



Systemy szuflad

                   
Szuflada z pojemnikami na odpady H=350 i H=410
• pełny wysuw 

prowadnica z miękkim dociągiem• 
system dopasowany pod płytę #16-18• 
regulacja frontu 3D• 
montaż frontu bez użycia narzędzi• 
ładowność do 20kg• 

38

złożony produkt

Szuflada z pojemnikami na odpady

prowadnica + stelaż + pojemniki

zewnętrzna szerokość korpusu indeks kolor

WE28.1617.01
WE28.1717.01
WE28.1817.01
WE28.1917.01

50
60
80
90

002
002
002
002

Szuflada H=350 NL=450

prowadnica + stelaż + pojemniki

zewnętrzna szerokość korpusu indeks kolor

WE28.1618.01
WE28.1718.01
WE28.1818.01
WE28.1918.01

50
60
80
90

002
002
002
002

Szuflada H=350 NL=500

prowadnica + stelaż + pojemniki

zewnętrzna szerokość korpusu indeks kolor

WE28.1619.01
WE28.1719.01
WE28.1819.01
WE28.1919.01

50
60
80
90

002
002
002
002

Szuflada H=410 NL=450

prowadnica + stelaż + pojemniki

zewnętrzna szerokość korpusu indeks kolor

WE28.1620.01
WE28.1720.01
WE28.1820.01
WE28.1920.01

50
60
80
90

002
002
002
002

Szuflada H=410 NL=500



Pozycje mocowania prowadnic do korpusu

Wymiary zabudowy dla płyty 16 - 18mm

Wymiary zabudowy dla płyty 16 - 18 mm

KB

H
3
5
0

500

600

800

900

580

580

580

580

LW F

464-468

564-568

764-768

864-868

H
4
1
0

500

600

800

900

720

720

580

580

464-468

564-568

764-768

864-868

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Maksymalny wymiar frontuF
KB

LW

F

37

NL + 10Krawędź
korpusu

3
7
0

LW

15l 6l

6l15l

N
L

+
1

0

500 600

800 900

LW

15l

15l

LW

15l 15l

15l15l

LW

6l

6l15l

15l 15l

15l

Wymiary zabudowy dla szuflady H=350

Wymiary zabudowy dla szuflady H=410

Pojemność pojemników dla szuflady H=350

Pojemność pojemników dla szuflady H=410

Informacje montażowe
h
Szuflada z pojemnikami na odpady H=350 i H=410
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3
4
5
 (
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4
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H
4
1
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20

9
6

8
4

3
2

LW

450

500

Długość
nominalna
NL

37 32

224

9 32

Krawędź korpusu

LW

18l 8l

8l18l

N
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0
LW

18l

18l

LW

18l 18l

18l18l

LW
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8l18l

18l 18l

18l
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800

600

900

4
3
0

37

NL + 10Krawędź
korpusu



Pełny wysuw + miękki dociąg

Pełny wysuw + push-open

Częściowy wysuw + miękki dociąg

prowadnica + sprzęgło
lewe / prawe

prowadnica + sprzęgło
lewe / prawe

prowadnica + sprzęgło
lewe / prawe

Systemy prowadnic
Comfort Slide 2D

Szuflady drewniane
• prowadnica do szuflad drewnianych

do wyboru prowadnice:• 
   

regulacja wysokości frontu• 
dostosowana pod grubość boków szuflady • 

   max 16mm
ładowność do  25kg i 30kg• 

Komponenty systemu jezdnego

1

1

1

40

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks

indeks

kolor

kolor

kolor

TH03.0286.01
TH03.0287.01
TH03.0288.01
TH03.0289.01
TH03.0290.01
TH03.0291.01

TH03.0347.01
TH03.0348.01
TH03.0349.01
TH03.0350.01
TH03.0351.01
TH03.0352.01

TH03.0341.01
TH03.0342.01
TH03.0343.01
TH03.0344.01
TH03.0345.01
TH03.0346.01

300
350
400
450
500
550

300
350
400
450
500
550

300
350
400
450
500
550

062
062
062
062
062
062

062
062
062
062
062
062

062
062
062
062
062
062

Przykładowe zastosowanie

1

- pełny wysuw miękki dociąg
- częściowy wysuw miękki dociąg
- pełny wysuw push-open

Komponenty opcjonalne 

Reling Metal Box
lewy / prawy 

długość nominalna relingu indeks kolor

TH03.0294.01
TH03.0295.01
TH03.0296.01

400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003



NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość wewnętrzna szufladySKW

 - Długość szufladySKL

Montaż dla prowadnic:
częściowy wysuw miękki dociąg•  

Montaż dla prowadnic:
   pełny wysuw miękki dociąg• 
   pełny wysuw Push Open• 

Bok szuflady

NL+18

SKL=NL

374

2

Push 
Open

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu Wymiary zabudowy

Legenda

Wymiary zabudowy

Informacje montażowe
Comfort Slide 2
szuflady drewniane

Informacje montażowe
Comfort Slide 2D
szuflady drewniane

Tył szuflady

SKW

9
~

1
1

1
1

733

41

M
in

 7

M
in

 3
7

M
in

 2
7

LW

1
2

2121

Max 16SKW=LW-41+1.0
-0.5

M
in

 7

M
in

 3
4

M
in

 2
7

LW

1
2

2121

Max 16SKW=LW-41+1.0
-0.5

Spód szuflady

S
K

L

23

24

23

16

6
.7

1
2

90

Długość
nominalna
NL

300

300

350

350

400

400

450

450

500

500

128

550

550

37

2

128 96 96

Krawędź korpusu

9

18



Pełny wysuw + miękki dociąg

Pełny wysuw + push-open

prowadnica + sprzęgło 3D
lewe / prawe

prowadnica + sprzęgło 3D
lewe / prawe

Systemy prowadnic
Comfort Slide 3D

Szuflady drewniane
• prowadnica do szuflad drewnianych

do wyboru prowadnice:• 
   

regulacja frontu 3D• 
dostosowana pod grubość boków szuflady • 

   max 19mm
ładowność do  25kg i 30kg• 

Komponenty systemu jezdnego

1

1

42

długość nominalna prowadnicy

długość nominalna prowadnicy

indeks

indeks

kolor

kolor

TH03.0431.01
TH03.0432.01
TH03.0433.01
TH03.0434.01
TH03.0435.01
TH03.0436.01

TH03.0437.01
TH03.0438.01
TH03.0439.01
TH03.0440.01
TH03.0441.01
TH03.0442.01

300
350
400
450
500
550

300
350
400
450
500
550

062
062
062
062
062
062

062
062
062
062
062
062 Przykładowe zastosowanie

- pełny wysuw miękki dociąg
- pełny wysuw push-open

1

Komponenty opcjonalne 

Reling Metal Box
lewy / prawy 

długość nominalna relingu indeks kolor

TH03.0294.01
TH03.0295.01
TH03.0296.01

400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003



Pozycje mocowania prowadnic do korpusu 

Regulacja w 3 płaszczyznach

Wymiary zabudowy Wymiary zabudowy

Legenda

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość wewnętrzna szufladySKW

 - Długość szufladySKL

1

2 R
L

Regulacja wysokości Regulacja boczna Regulacja głębokości

Bok szuflady

Informacje montażowe
Comfort Slide 3D
Szuflady drewniane

Spód szuflady

Tył szuflady

43

2525

Max19SKW=LW-49 +1.0
-0.5

M
in

 7

M
in

 3
7

M
in

 2
7

LW

1
2

S
K

L

23

24

23

16

6
.7

1
2

90

SKW

2-
Ø
7

9
~

1
1

1
1

733

NL+18

SKL=NL

374

2

Push 
Open

Długość
nominalna
NL

300

350

400

450

500

550

37

2

128 96 96

Krawędź korpusu

99

18 32

300

350350

400

450

128

500

550

510

560

360360

410

460

310



Prowadnica kulkowa z miękkim dociągiem

Systemy prowadnic
Prowadnice kulkowe

Prowadnica pełny wysuw 
z miękkim dociągiem
• prowadnica kulkowa do szuflad drewnianych

pełny wysuw• 
możliwość rozmontowania prowadnicy, • 

   co ułatwia mocowania do szuflady
ładowność do 35kg• 

Komponenty opcjonalne

44

długość nominalna prowadnicy indeks kolor

TH03.0305.01
TH03.0306.01
TH03.0307.01
TH03.0308.01
TH03.0309.01
TH03.0310.01
TH03.0311.01

300
350
400
450
500
550
600

062
062
062
062
062
062
062

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu

NL A B C D E F

300
350
400
450
500
550
600

64
112
160
96
96
96
128

-
-
-

192
224
224
224

-
-
-
-
-

384
416

192
256
304
352
400
448
496

-
112
160
96
128
160
192

-
-
-

208
265
320
368

26

9
12

E G

F

14 32

A

B

C

D

12

10

NL + 3 NL

NL - Długość nominalna prowadnicy

+0,312,7

4
5

Reling Metal Box
lewy / prawy 

długość nominalna relingu indeks kolor

TH03.0294.01
TH03.0295.01
TH03.0296.01

400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003



Prowadnica kulkowa pełny wysuw

Systemy prowadnic
Prowadnice kulkowe

Prowadnica pełny wysuw 
bez dociągu

• prowadnica kulkowa do szuflad drewnianych
pełny wysuw • 
gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu• 

   otwieraniu
możliwość rozmontowania prowadnicy, • 

   co ułatwia mocowanie do szuflady
opcja zamontowania amortyzatora Soft Close• 
ładowność do 30kg• 

Komponenty opcjonalne

** informacje montażowe amortyzatora, patrz strona 63
    amortyzator do szuflad Metal Box od 350mm do 550mm

Amortyzator Soft Close**
lewy / prawy 

indeks kolor

TJ03.7680.05 063

długość nominalna prowadnicy indeks kolor

TH03.0104.01
TH03.0105.01
TH03.0106.01
TH03.0107.01
TH03.0108.01
TH03.0109.01
TH03.0110.01
TH03.0111.01
TH03.0112.01
TH03.0113.01

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

062
062
062
062
062
062
062
062
062
062

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu

NL A B C D E F G H

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

87
135
160
160
160
160
160
160
160
160

-
-
-

64
128
128
128
128
128
128

-
-
-
-

70
161
192
225
256
288

-
-
-
-
-

64
64
64
96
96

64
128
128
128
126
128
128
128
128
128

128
110
162
212
192
64
64
64
64
64

-
-
-
-
-
-
-

64
64

128

-
-
-
-
-

88
106
124
142
160

NL - Długość nominalna prowadnicy

NL±3 NL

35

15,5

25,5

64 A B C D

6,3

9,5x4,5

9,5x4,5

9,5

E F G H

15,5

19,2

9,5x4,5

4,5x9,5

4,5

+0,312,7

4
5

45

Reling Metal Box
lewy / prawy 

długość nominalna relingu indeks kolor

TH03.0294.01
TH03.0295.01
TH03.0296.01

400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003
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Systemy prowadnic
Prowadnice kulkowe

Prowadnica pełny wysuw 
bez dociągu II

• prowadnica kulkowa do szuflad drewnianych
pełny wysuw • 
gumowy hamulec zapobiegający • 

   samoczynnemu otwieraniu
możliwość rozmontowania prowadnicy, • 

   co ułatwia mocowanie do szuflady
opcja zamontowania amortyzatora Soft Close• 
ładowność do 20kg• 

Prowadnica kulkowa II pełny wysuw

Komponenty opcjonalne

** informacje montażowe amortyzatora, patrz strona 63
  amortyzator do szuflad Metal Box od 350mm do 550mm

Amortyzator Soft Close**
lewy / prawy 

indeks kolor

TJ03.7680.05 063

długość nominalna prowadnicy indeks kolor

TH03.0262.01
TH03.0263.01
TH03.0264.01
TH03.0265.01
TH03.0266.01
TH03.0267.01

250
300
350
400
450
500

062
062
062
062
062
062

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu

NL A B C D E

25
300
350
400
450
500

96
128
128
128
128
128

-
-

96
96
36
96

-
-
-
-
-

96

64
96
96
128
128
160

-
96
128
160
192
192

NL - Długość nominalna prowadnicy

NL±3 NL

31,7

10

10,5

9

20

A B C

4,5

4,56,2

6,2

8,9x4,5

1036

4,5x9 4,5 6,2

15

10

D E
+0,312,7

4
5

Reling Metal Box
lewy / prawy 

długość nominalna relingu indeks kolor

TH03.0294.01
TH03.0295.01
TH03.0296.01

400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003



Systemy prowadnic
Prowadnice kulkowe

Prowadnica kulkowa 17mm
• prowadnica kulkowa do szuflad drewnianych

częściowy wysuw • 
ładowność do 10kg• 

długość nominalna prowadnicy indeks kolor

TH03.0096.01
TH03.0097.01
TH03.0098.01
TH03.0099.01
TH03.0100.01
TH03.0101.01
TH03.0224.01
TH03.0225.01

182
214
246
278
310
342
374
406

062
062
062
062
062
062
062
062

Prowadnica kulkowa 17mm Długość i strata wysuwu

AV

76
76
76
75
100
100
100
100

NL

182
214
246
278
310
342
374
406

BV

106
138
167
202
210
245
260
306

18 9

32

9

12

69

10 23,5 8,5

8M4M412x7,55,3

+0,510

+
 0

1
6
,5

 0
,2

9,8

1
6
,5

AVBV

NL - Długość nominalna prowadnicy
- Strata wysuwuAV 
 - Rzeczywista długość wysuwuBV

47



Prowadnica rolkowa Tecno

Amortyzator Soft Close**

prowadnica
lewe / prawe 

lewy / prawy 

Systemy prowadnic
Tecno

Prowadnica Tecno
• częściowy wysuw 

prowadnica rolkowa • 
 • prowadnica w kolorze białym, brązowym, szarym

   i srebrnym
 • opcja zamontowania relingu
 • opcja zamontowania amortyzatora Soft Close
ładowność do 25kg• 

długość nominalna prowadnicy indeks kolor

Elementy składowe

Komponenty opcjonalne

1

2

48

TH03.0034.01
TH03.0035.01
TH03.0036.01
TH03.0037.01
TH03.0038.01
TH03.0039.01
TH03.0040.01
TH03.0041.01

250
300
350
400
450
500
550
600

002*, 003, 068, 055
002*, 003, 068, 055
002*, 003, 068, 055
002*, 003, 068, 055
002*, 003, 068, 055
002*, 003, 068, 055
002*, 003, 068, 055
002*, 003, 068, 055

** informacje montażowe amortyzatora, patrz strona 63
    amortyzator do szuflad Metal Box od 350mm do 550mm

indeks kolor

TJ03.7680.05 063

Przykładowe zastosowanie

1

2

Reling Metal Box
lewy / prawy 

długość nominalna relingu indeks kolor

TH03.0294.01
TH03.0295.01
TH03.0296.01

400
450
500

002, 003
002, 003
002, 003

Rodzaje pokryć oznaczone symbolem "*" dostępne są na specjalne zamówienie.



LW

LW-25

1
4

.5

2
0

12.5   0.5

1
4

.5

12.5 

LW

KB

A

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Wymiar dna szufladyA16 LW-25

A L

L=NL

LW -25mm

Długość dna szuflady

Szerokość dna szuflady 

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu 

Wymiary dna

Wymiary zabudowy

Informacje montażowe
Prowadnica Tecno

49

Krawędź korpusu
Długość
nominalna
NL

250

64

96

550

600

300

350

400

450

500

2

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

12896 9637 32

10

10

10

10

10

1010101016



Łącznik T relingu okrągłego

Reling okrągły L-1100

Łącznik relingu prostokątnego

Reling prostokątny L-1100

Przegroda do panelu poprzecznego

Zaślepka do panelu poprzecznego

Panel boczny perforowany

Panel boczny szklany

Łącznik krzyżowy relingu okrągłego

Zaślepka relingu okrągłego

Łącznik krzyżowy relingu prostokątnego

Zaślepka relingu prostokątnego

Panel poprzeczny L-1100

Klip do panelu bocznego szklanego

Zaślepka do panelu poprzecznego

Panel boczny perforowany

Panel perforowany
lewy/prawy

Szt. Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

H=204, 
lewy/prawy

H=204, 
lewy/prawy

Wzór na docięcie: 
LW - 60mm (na szerokość)
NL - 35mm (na długość)

Wzór na docięcie: 
LW - 60mm (na szerokość)
NL - 35mm (na długość)

Wzór na docięcie: 
KB-137mm

H-204,
lewy/prawy, przód/tył

Panel szklany
lewy/prawy

H= 164
lewy, prawy

Elementy składowe organizacji wewnętrznej

1

3

5

7

9

11

13

15

2

4

6

8

10

14

16

12

50

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

indeks

długość

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor

TH03.0394.05

TH03.0354.01

TH03.0398.05

TH03.0400.01

TH03.0325.01

TH03.0408.05

TH03.0395.05

TH03.0397.05

TH03.0399.05

TH03.0401.05

TH03.0407.01

TH03.0410.05

TH03.0409.05

013, 049

002, 003

013, 049

002, 003

002, 003

013, 049

013, 049

013, 049

013, 049

013, 049

002, 003

013, 049

013, 049

1100

indeks

TH03.0402.01
TH03.0403.01
TH03.0404.01
TH03.0405.01
TH03.0406.01

kolor

002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

długość

300
350
400
450
500

indeks

indeks

długość

długość

kolor

kolor

TH03.0381.01
TH03.0382.01
TH03.0383.01
TH03.0384.01
TH03.0321.01
TH03.0322.01

WN04.0902.15
WN04.0903.15
WN04.0904.15
WN04.0905.15
WN04.0906.15
WN04.0907.15

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

002
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003
002, 003

270
300
350
400
450
500

270
300
350
400
450
500

Systemy segregacji wewnętrznej 
Comfort Box



Elementy składowe dla szuflady H=140, H=164, H=204

Elementy składowe dla szuflady H=164

Elementy składowe dla szuflady H=204

22

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

Systemy segregacji wewnętrznej 
Comfort Box

1

2

9

9 9

10

11

12

11

10

13

16

10

15

14

5

6

7

8

3

4

NL 
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800-830

90

700-730

80

500-530

60

45

3
9

0
-4

3
0

300-330

4030

200-230

400-430

50

345-380

45

45

4
5
0
-4
9
0

200-230

30

400-430

50

500-530

60

700-730

80

800-830

90

UNI i PRO - wkłady szufladowe

52

Wkłady szufladowe UNI Wkłady szufladowe PRO

zewnętrzna szerokość korpusu indeks kolor

TE13.2501.05
TH13.2502.05
TH13.2515.05
TH13.2503.05
TH13.2504.05
TH13.2505.05
TH13.2506.05

30
40
45
50
60
80
90

013, 036
013, 036
013, 036
013, 036
013, 036
013, 036
013, 036

zewnętrzna szerokość korpusu indeks kolor

TE13.2664.05
TH13.2665.05
TH13.2666.05
TH13.2667.05
TH13.2668.05
TH13.2669.05

30
40
50
60
80
90

013, 036
013, 036
013, 036
013, 036
013, 036
013, 036

do szuflady na prowadnicach 450mm do szuflady na prowadnicach 500mm

Systemy segregacji wewnętrznej
Wyposażenie szuflad

•  wkłady  z  tworzywa  gładkiego  z  połyskiem
  w  kolorze  srebrnym  i  białym•
 do  szuflad  na  prowadnicach  450mm  i  500mm• 
 do  szuflad  o  szerokościach  300-900• 
z  możliwością  indywidualnego  docięcia  krawędzi•  

300-330

40



• wkłady z pojemnikami z tworzywa gładkiego 
  z połyskiem

do szuflad na prowadnicach 450mm i 500mm• 
do szuflad o szerokościach 600mm i 800mm• 
z możliwością indywidualnego docięcia krawędzi• 
z możliwością dokupienia pojedynczych elementów• 

   (wiaderek, pokrywek i tacek)

PRACTIKO pojemniki na odpady

15l 15l

4
0
5
 -

 4
7
9

3
0
0

4
0

440-503

Pojemnik na odpady PRACTIKO 

Pojemnik na odpady PRACTIKO 

Pojemnik na odpady PRACTIKO 

zewnętrzna szerokość korpusu

zewnętrzna szerokość korpusu

zewnętrzna szerokość korpusu

indeks

indeks

indeks

kolor

kolor

kolor

TE22.3936.05

TE22.3935.05

60

60

000

000

000

60 podwójny, 2x15l

60 potrójny, 1x15l, 2x7l

90 poczwórny, 2x15l, 2x7l

Pojemnik na odpady PRACTIKO  

Pojemnik na odpady PRACTIKO  

zewnętrzna szerokość korpusu

zewnętrzna szerokość korpusu

indeks

indeks

kolor

kolor

TE22.3934.05

TE22.5452.05

60

90

000

000

60 potrójny, 1x12l, 2x5l

90 potrójny, 3x15l

Systemy segregacji wewnętrznej
Wyposażenie szuflad

5l

5l
12l

4
0
5
 -

 4
7
9

2
3
0

4
0

440 - 503

7l

7l
15l

4
0
5
 -

 4
7
9

3
0
0

4
0

440 - 503

7l

7l
15l 15l

4
1
0
 -

 4
7
8

3
0
0

4
0

780 - 803

TE22.5453.0590

15l 15l 15l

4
1
0
 -

 4
7
8

3
0
0

4
0

780 - 803
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•  mata  zapobiega  przesuwaniu  się  naczyń  podczas  otwierania  i  
    zamykania  szuflady
  ułatwia  utrzymanie  czystości•
 zabezpiecza  szufladę  przed  zabrudzeniem  czy  zarysowaniem• 
 tłumi  dźwięk  kładzionych  przedmiotów• 
 możliwość  indywidualnego  docięcia  • 
 poprawia  estetykę  wewnątrz  mebli• 

L

Uchwyt na talerze

Mata antypoślizgowa

indeks kolor

TH03.0387.02 012

Systemy segregacji wewnętrznej
Wyposażenie szuflad

•  uchwyt  umożliwia  ułożenie  talerzy  jeden  na  drugim
  możliwość  dopasowania  do  wielkości  talerzy  •
 do  szuflad  z  wysokim  frontem  • 
 dostosowany  do  szuflady  Comfort  Box  H=204• 

Uchwyt na talerze

Mata antypoślizgowa

TE13.1221.05
TE13.1222.05

480 x 20000
1450 x 20000

rozmiar indeks kolor

063
063

wkład szufladowy
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Pozostałe produkty
Akcesoria

TH03.0294.01
TH03.0295.01
TH03.0296.01

400
450
500

Metalbox Tecno reling

Metal Box Tecno reling

długość nominalna prowadnicy indeks kolor

002, 003
002, 003
002, 003

• do prowadnic kulkowych, rolkowych oraz szuflad Metal Box
do podwyższenia boku szuflady • 

• do szuflad z wysokim frontem
dodatkowa regulacja odchylenia frontu• 

TH02.5331.05
TH02.5333.05

7 x 1,5
10 x 1,5

Odbojnik silikonowy „X”

Odbojnik silikonowy „X”

Dystans pod prowadnicę

rozmiar indeks kolor

081
081

• samoprzylepny
amortyzuje i tłumi zamykanie • 
kolor przezroczysty• 

7
10 1,5

WH02.0621.05

Dystans pod prowadnicę

indeks kolor

013

• dostosowany pod prowadnice kulkowe, Comfort Slide, Comfort Box, 
  Blum, Grass, Hettich

dystans 2mm• 

Amortyzator Soft Close

• instrukcja montażu amortyzatora Soft Close do prowadnicy kulkowej, 
   rolkowej i Metal Boxu L>350MM str 63 

Amortyzator Soft Close*
lewy / prawy 

indeks kolor

TJ03.7680.05 063
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Pozostałe produkty
Akcesoria

Stabilizator Comfort Box 

• kompatybilne z prowadnicą Comfort Box z miekkim dociągiem
   i push-open

stabilizacja boczna dla szuflady do 1200mm • 

TH03.0427.08
TH03.0428.08

450
500

Comfort Box stabilizator 

długość nominalna prowadnicy indeks kolor

2

130
130

zestaw montażowy

TH03.0429.07
TH03.0430.07

1000
1200

Comfort Box stabilizator 

długość relingu indeks kolor

1

012
012

reling

1

2

TH03.0412.05

TH03.0411.05

Szablon montażowy relingu

Szablon montażowy frontu

Szablon montażowy relingu Comfort Box

indeks

indeks

kolor

kolor

000

000

Szablon montażowy frontu Comfort Box 

• wyznacza miejsca nawiertu pod mocowania frontu
dostosowany pod system szuflad Comfort Box• 

• wyznacza miejsce nawiertu pod relingi okrągłe i prostokątne
dostosowany pod szuflady o wysokościach H=140, H=164, H=204• 

• dostosowany pod system szuflad Comfort Box
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Struktura indeksu Objaśnienie skrótów

Część informacyjna
Informacje ogólne

Rodzaj pokrycia

Materiał

Charakterystyka 
produktu

Grupa towarowa

Kody pokryć

NL - Długość nominalna prowadnic 

 - Szerokość wewnętrzna korpusuLW

 - Szerokość zewnętrzna korpusuKB

 - Szerokość wewnętrzna między bokamiPW

 - Strata wysuwu prowadnicyAV

 - Wymiar dna szufladyA

 - Wymiar ścianki tylnej szufladyB

 - Grubość dna szufladyX

 - Maksymalny wymiar frontuF

Informacje dodatkowe

Wymiary podane są w mm.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania 

zmian technicznych i oferty katalogowej.

Producent nie odpowiada za błędy drukarskie 

w tekście lub rysunkach technicznych.

Treść katalogu podlega prawu autorskiemu.

Kopiowanie, przedruk tekstu lub grafiki i zdjęć 

bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

*Rodzaje pokryć oznaczone w katalogu symbolem "  " dostępne są na specjalne zamówienie.

374
CHROM/BIAŁY

002 RAL 9006

ALUMINIUM  
SREBRNY

003 RAL 9003

BIAŁY 

001
CHROM

062
OCYNK  BIAŁY

130
OCYNK  
BIAŁY / BIAŁY

012
STAL
NIERDZEWNA

049
SREBRNY

013
BIAŁY

063
POPIEL

081
BEZBARWNY

036
METALIK
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Szuflada frontowa H=86

Szuflada frontowa H=140, H=164

Szuflada frontowa H=204

Szuflada wewnętrzna 

Montaż frontu

Montaż relingu górnego do frontu i ścianki tylnej

Montaż relingów górnych i środkowych do frontu i ścianki tylnej

Montaż frontu

Klik

Klik

1 2

3

4

1

2

3

4

Instrukcje montażowe
Comfort Box 
montaż, demontaż i regulacja szuflad
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Szuflada frontowa

Regulacja

wciśnij

Regulacja wysokości Regulacja boczna Montaż zaślepki

Montaż ścianki tylnej Montaż dna szuflady

Demontaż frontu i wysokości

Podniesienie i zdjęcie zaślepki Odkręcenie wkrętów mocujących Podniesienie przy wysuniętej szufladzie

2

3

4

5
1

Montaż frontu Mocowanie dna szuflady na wkręty

Klik

Instrukcje montażowe
Comfort Box
montaż, demontaż i regulacja szuflad
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Instrukcje montażowe
Comfort Box
montaż stabilizacji bocznej

Montaż elementów stabilizacji bocznej

Wymiary zabudowy

64 64 78.5 64 64 96

450#

LT

LT

L
1

37

64 64 96 31 64 64 96

500# L
1

37

NL: Długość nominalna prowadnic
KB: Szerokość zewnętrzna korpusu
LT: Głębokość zabudowy
L1: Wysokość zabudowy

Szuflada frontowa

1. LT = NL+60MM
2. L1 = 135MM

Szuflada wewnętrzna

1. LT = NL+69MM
2. L1 = 135MM 

Wymagane wymiary 

1.

2.

3.

• kompatybilne z prowadnicą Comfort Box z miekkim dociągiem
   i push-open

stabilizacja boczna dla szuflady do 1200mm • 

TH03.0427.08
TH03.0428.08

450
500

Comfort Box stabilizator 

długość nominalna prowadnicy indeks kolor

2

130
130

zestaw montażowy

TH03.0429.07
TH03.0430.07

1000
1200

Comfort Box stabilizator 

długość relingu indeks kolor

1

012
012

reling

1

2
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Montaż stabilizacji bocznej

Montaż szuflady ze stabilizacją boczną

Wysunięcie prowadnicy Nałożenie szuflady na prowadnicę

Wsunięcie szuflady do szafki

(dwie rolki zębate muszą być nałożone na tory) 

  

Instrukcje montażowe
Comfort Box 
montaż stabilizacji bocznej
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Montaż relingu i panelu bocznego perforowanego

Ｋ
Ｌ

Ｍ

Ｋ
Ｌ

Montaż panelu bocznego szklanego

Montaż panelu poprzecznego i przegrody

1

2
3 4

Instrukcje montażowe
Comfort Box
montaż organizacji wewnętrznej
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Instrukcje montażowe
Montaż amortyzatora Soft Close

Amortyzator Soft Close
• instrukcja montażu amortyzatora Soft Close do prowadnicy kulkowej, 
   rolkowej i Metal Boxu L-350mm - L-550mm 

Amortyzator Soft Close
lewy / prawy 

indeks kolor

TJ03.7680.05 063

Montaż amortyzatora Soft Close do prowadnicy 
kulkowej (A=12,7mm)

Montaż amortyzatora Soft Close do prowadnicy 
rolkowej

Montaż amortyzatora Soft Close do Metal Boxu

Montaż amortyzatora Soft Close do prowadnicy 
kulkowej (A=12,7mm)

Informacje montażowe
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www.rejs.eu

Siemianowice Śl. 
41-100 
ul. Bytomska 43
tel. +48 32 253 0705
fax +48 32 253 0706
siemianowice@rejs.eu

Szczecin
70-631 
ul. Leona Heyki 1
tel.+48 91 434 4800
fax +48 91 434 4802 
szczecin@rejs.eu

Świętochłowice
41-600 
ul. Sądowa 7
tel./fax +48 32 345 4207
swietochlowice@rejs.eu

Toruń
87-100 
ul. Chrobrego 145/147
tel./fax +48 56 623 7329
torun@rejs.eu

Białystok
15-399
ul. Octowa 3A
tel. +48 85 742 2552
fax +48 85 742 2790
bialystok@rejs.eu

Bralin k/Kępna 
63-640
ul. Kępińska 32
tel. +48 62 781 1266
fax +48 62 782 3888
bralin@rejs.eu

Bydgoszcz
85-758
ul. Przemysłowa 30B
tel. +48 52 320 7225
fax +48 52 320 7226
bydgoszcz@rejs.eu

Elbląg 
82-300 
ul. Warszawska 135
tel. +48 55 236 1908
fax +48 55 236 1909
elblag@rejs.eu

Dobrodzień
46-380 
ul. Opolska 126
tel./fax +48 34 357 5773
dobrodzien@rejs.eu

 Gdynia
81-036 
ul. Pucka 35
tel. +48 58 667 2194
fax +48 58 667 2195
gdynia@rejs.eu

 Lublin
20-447 
ul. Diamentowa 10A
tel. +48 81 748 0380
fax +48 81 748 0381
lublin@rejs.eu

Luboń k/Poznania
62-030
ul. F. Chopina 18
tel./fax +48 61 862 3143
poznan@rejs.eu

Rypin 
87-500 
ul. Mławska 48
tel./fax +48 54 233 7224
rypin@rejs.eu

Rybnik
44-203 
ul. Przemysłowa 3
tel./fax +48 32 424 4164
rybnik@rejs.eu

Zapraszamy
do naszych 
punktów handlowych:

Pełna oferta dostępna również u naszych dystrybutorów oraz w sklepie internetowym:

CENTRALA: REJS Spółka z o.o., PL 87 - 500 Rypin, ul. Mławska 61, BOK tel. +48 54 280 5651 

Zapraszamy
do naszych 
punktów handlowych:

CENTRALA: REJS Spółka z o.o., PL 87 - 500 Rypin, ul. Mławska 61, BOK tel. +48 54 280 5651 
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