
 WKRĘTY ASSY PLUS

•gniazdo AW zapewnia idealne przeniesienie moemntu 
   obrotowwego
•wiertło zabezpiecza przed powstawniem pęknieć 
   w materiale 
•frez kieszeniowy minimalizuje niebezpieczeństwo pęknieć 
   laminatu i przygotowuje gniazdo pod łeb. 

ASSY plus typ 2 - niepełny gwint, łeb 
płasko stożkowy 

Średnica  mm Długość mm Długość części gwintowanej Średnica główki mm Gniazdo Art.numer Op.
3,5 35 21 6,90 AW20 0165 913 535 500

3,5 50 35 6,90 AW20 0165 913 550 500

4 30 21 7,90 AW20 0165 914 030 500

4 35 26 7,90 AW20 0165 914 035 500

4 40 26 7,90 AW20 0165 914 040 500

4 45 28 7,90 AW20 0165 914 045 500

4 50 33 7,90 AW20 0165 914 050 500

4 60 38 7,90 AW20 0165 914 060 500

4 70 48 7,90 AW20 0165 914 070 200

5 50 36 9,50 AW20 0165 915 050 250

5 60 38 9,50 AW20 0165 915 060 250

5 70 48 9,50 AW20 0165 915 070 200

5 80 48 9,50 AW20 0165 915 080 200

5 90 58 9,50 AW20 0165 915 090 200

5 100 58 9,50 AW20 0165 915 100 200

6 80 57 12,00 AW30 0165 916  080 100

6 100 66 12,00 AW30 0165 916 100 100

6 120 66 12,00 AW30 0165 916 120 100

6 140 66 12,00 AW30 0165 916 140 100

6 160 66 12,00 AW30 0165 916 160 100


